SCHVALENA AKUSTICKA ZA {ZENia HMATOVE PRVKY na

BEZBARIEROVE UPRAVY STAVEB pro ZRAKOV POSTI ENE

AKUSTICKE MAJA KY a MODULY

orienta ni zvukovy modul orienta ni hlasovy maja ek

INFORMA NI ELEKTRONICKE STOJANY

informa ni stojan (s navad cim trylkem a mistnim ovladanim, se zm nou zobrazeni
pro slabozraké a hlasovym vystupem pro nevidome)




ZAV SNE INFORMA Ni ELEKTRONICKE CEDULE

informa ni za izeni pro zrakov postiené (s navad cim trylkem, dalkovym ovladanim
a hlasovym vystupem) dopl ujici zav sné elektronické informa ni cedule

ODJEZDY

Linka Cilové stanice

A nad Labem

PRVKY pro VAROVNE, SIGNALNiI A HMATNE PASY v exteriéru

betonova zamkova dla ba s vystupky pravidelného tva ru dle TN TZUS 12.03.04

Dla ba z in enyrského kamene s vystupky pravidelnéh o tvaru dle TN TZUS 12.03.04

Poznamka. zakladni surovinou je p irodni kamenna dr




Dla ba z in enyrského kamene s vystupky nepravideln ého tvaru dle TN TZUS 12.03.04

Poznamka. zékladni surovinou je p irodni kamenna dr

rastr 6 Xx 6 cm




rastr 10 x 10 cm

Plastické pasy s vyztu enymi vystupky pravidelného tvaru dle na .. vl. .163/2002 Sb.

Poznamka: po nalepeni se péas spoji s povrchem (jakymkoli), pro do asnou aplikaci je nutné pasy lepit na kotveny plech

PRVKY PRO VODICI LINIE S FUNKCI VAROVNEHO PASU ( pouze na nastupistich
na eleznici) a PRO UM LE VODICI LINIE v exteriéru i interiéru

Betonova dla ba a dlaba zum 1ého kamene s dra kami dle TN TZUS 12.03.06



PRVKY PRO VAROVNY PAS (pouze na nastupistich metra) v interiéru

UKAZKY POU ITI SCHVALENYCH PRVK  PRO HMATOVE UPRAVY

Varovny pas vio eny do betonové zamkove dla by

Varovny pés vlo eny do mozaikové dla by z kamene (h matné vymezeni p istupu
na zastavku ve ejné dopravy)



